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Zastrzega sie mozliwosc zmian

Transporter elektryczna

Opis:

Elektrycznie napędzane i opatentowane urządzenie transportujące zostało skonstruowane w celu 
skutecznego i niedrogiego rozwiązania problemu transportu części, usuwania odpadów oraz sorto-
wania części. Ten system transportuje elementy wykrawane i odpady z obszaru narzędzia poprzez 
prostoliniowy rytmiczny ruch.
Uniwersalny kanał prowadzący zamocowany na korpusie urządzenia transportującego wykonuje 
rytmiczny ruch posuwisto-zwrotny. Transport części odbywa się z wykorzystaniem siły bezwład-
ności. Części znajdujące się w elemencie prowadzącym są w ten sposób odprowadzane spod 
prasy i przemieszczane do pojemników.

Niskie zużycie energii, płynna regulacja prędkości, prosta automatyzacja, niski poziom hałasu 
(60 dB) i rezygnacja ze sprężonego powietrza zapewniają bardzo ekonomiczną wydajność przy 
jednoczesnej poprawie otoczenia pracy.

Jego główne obszary zastosowania to transportowanie i separowanie stałych materiałów w 
zakresie obróbki metalu i w przemyśle samochodowym. Dzięki rozszerzeniu linii produktów 
„CLEAN LINE“ możliwe jest zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Elektryczne urządzenie transportujące jest zawsze używane z przynależną jednostką sterującą 
2299.6X. Podłączenie do PLC prasy lub maszyny produkcyjnej umożliwia programowanie czasu 
transportowania lub wyłączanie prasy podczas zakłóceń.

Odtransportowywanie odpadów

2299.60./62. Transporter,  

BLACK LINE / BLACK LINE EX

2299.60./62. Jednostka sterująca,  

BLACK LINE / BLACK LINE EX

2299.61. Transporter,  

CLEAN LINE

2299.61. Transporter,  

CLEAN LINE

Prosta automatyzacja
Doprowadzanie Oddzielanie Organizowanie

Pozycjonowanie Zapisywanie Komisjonowanie
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Zastrzega sie mozliwosc zmian

Przykłady zabudowy:

Transporter elektryczna

Kierunek RynnaProwadzenie 
ślizgowe

Podpora
 z rolką

Podpora z rolką Prowadzenie
kulkowe

Prowadzenie
kulkowe

Transporter

StółWspornik
Element 
dystansowy

*max. 8°

Zalecamy trzy rozwiązania usprawniające działanie długiej rynny prowadzącej: 1) Prowadzenie kulkowe  2) Podpora z rolką  3) Prowadzenie ślizgowe

*Nachylenie rynny może spowodować zmniejszenie prędkości posuwu nawet do 50%.
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